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Solaio Svelto



SOLAIO SVELTO è un cassero in polipropilene che 
associato ai travetti di tipo tralicciato permette di realizzare 
solai alleggeriti con estrema rapidità di posa sia nelle 
ristrutturazioni che nelle nuove costruzioni.

Solaio Svelto

Caratteristiche e Vantaggi
SOLAIO SVELTO va a sostituire le tradizionali pignatte 
in laterizio o calcestruzzo alleggerito; è un sistema 
pratico e veloce che permette di ottenere un solaio più 
performante, con un peso proprio strutturale minore e 
che consente anche il passaggio di cablaggi e piccole 
tubazioni. Il modulo presenta una discreta resistenza 
al fuoco, per il suo impiego in edifici pubblici sprovvisti 
di controsoffittatura, può essere prodotto, su apposita 
richiesta, nelle versioni di classe 1 e 0.

SOLAIO SVELTO è costruito affinchè i moduli si 
incastrino uno con l’altro; grazie alla sua leggerezza 
risulta managgevole, semplificando il lavoro degli 
operai, con notevoli risparmi nei costi di manodopera: 
un’equipe di tre uomini è in grado di posare fino a 200 
mq di solaio al giorno.

SOLAIO SVELTO, studiato pensando alle esigenze 
che si verificano in cantiere, è predisposto per essere, 
all’occorrenza, facilmente tagliato nel senso della 

lunghezza ed anche della larghezza. Il modulo può 
essere corredato da:

•	 un elemento in polipropilene detto SPALLA che, 
posto all’inizio ed alla fine di ogni fila, assicura la 
chiusura allo scopo di effettuare la gettata della 
cappa di calcestruzzo evitando che quest’ultimo 
debordi;

SOLAIO SVELTO ha ottime caratteristiche di 
resistenza meccanica e solidità. Il modulo è sicuro ed 
effettuata la puntellatura del solaio in corrispondenza 
dei travetti, sopporta senza problemi il peso degli 
operai e del calcestruzzo. Al termine della posa degli 
elementi, sopra gli stessi, viene sistemata un’idonea 
rete elettrosaldata e si procede con il getto della cappa 
in calcestruzzo. Se necessario, è possibile inserire 
nella stratigrafia del solaio, materiali isolanti, sia termici 
che acustici.

Spalla



Applicazioni
•	 solaio di abitazioni
•	 solaio di capannoni e prefabbricati
•	 solaio di garage e cantine
•	 solaio dei piani intermedi
•	 solaio del sottotetto
•	 solaio di copertura tetti a falde
•	 solaio per edilizia cimiteriale
•	 solaio per costruzione celle frigorifere
•	 vuoto sanitario

Modalità di posa

TABELLA PARAMETRI

Descrizione
Altezza H

(cm)

Lunghezza

(cm)

Larghezza

(cm)

Peso

(kg/pz)

Posa

(Pz/m2)

Imballo

Pallet legno (cm)

N° Pezzi

Pallet

N° Mq

Pallet

Peso

Pallet (kg)

SOLAIO SVELTO H-9 9 79,2 50,8 1,400 2,48 120x80x230 200 80,64 290

SOLAIO SVELTO H-14 14 79,2 50,8 1,600 2,48 120x80x230 200 80,64 330

Descrizione
Altezza H

(cm)

Peso

(kg/pz)

Imballo

Scatola

N° Pezzi

Pallet

Peso

Scatola (kg)

SPALLA H-9 9 0,400 60x40x50 50 20

SPALLA H-14 14 0,500 60x40x50 50 25

ELEMENTI PER LA DESCRIZIONE DELLA VOCE DI CAPITOLATO

-Fornitura di cassero in polipropilene riciclato di dimensioni cm. 79,2x50,8  in pianta e altezza ….. come da progetto, 

 con resistenza a secco di kg.150 (D.L.7.2.4 09/01/1996) denominato SOLAIO SVELTO, compresi tagli, sfridi e eventuali lavorazioni aggiuntive per

 passaggio impianti.

-Posa dei travetti di tipo tralicciato ad interasse di cm………… e puntellatura del solaio.

-Posa ed incastro dei casseri SOLAIO SVELTO sui travetti.

-Posa dell’elemento SPALLA alle estremità delle file e là dove si è fatto un taglio del cassero nel senso della lunghezza.

-Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ø 6 mm e maglia cm. 20x20, compresi lo sfrido e la sovrapposizione, direttamente sopra i casseri.

-Fornitura e getto di calcestruzzo Rck = 250 kg/cmq. Per la realizzazione di una cappa di spessore cm………

Voce di capitolato e schede tecniche reperibili sul nostro sito internet   www.ferracingroup.it
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Ambienti suscettibili di grande 
affollamento (sale convegni, 

cinema, teatri, chiese, negozi, 
tribune con posti fissi) e relativi 

terrazzi a livello praticabili - 400 Kg/mq

Ambienti suscettibili di 
grande affollamento 

(sale convegni, 
cinema, teatri, chiese, 

negozi, tribune con 
posti fissi) e relativi 

terrazzi a livello 
praticabili

400 Kg/mq

Ambienti suscettibili 
di affollamento 

(ristoranti, caffè, 
banche, ospedali, 

uffici aperti al 
pubblico, caserme) e 
relativi terrazzi a livello 

praticabili
300 Kg/mq

Ambienti suscettibili 
di affollamento 

(ristoranti, caffè, 
banche, ospedali, 

uffici aperti al 
pubblico, caserme) e 
relativi terrazzi a livello 

praticabili
300 Kg/mq

Ambienti non 
suscettibili di 

affollamento (locali 
abitazione e relativi 

servizi, alberghi, 
uffici non aperti al 
pubblico) e relativi 

terrazzi a livello 
praticabili

200 Kg/mq

Ambienti non 
suscettibili di 

affollamento (locali 
abitazione e relativi 

servizi, alberghi, 
uffici non aperti al 
pubblico) e relativi 

terrazzi a livello 
praticabili

200 Kg/mq

NOTE: Le tabelle sono indicative e generiche, non tengono quindi conto di casi particolari; per ogni intervento non contemplato si consiglia di consultare il produttore, al fine di valutare la soluzione più idonea. 
Per i calcoli strutturali si è considerato un travetto di tipo tralicciato con base di 12 cm, altezza di 2,5 cm in calcestruzzo R’ck 250 Kg/cm2 ed acciaio FeB 44K ed una rete elettrosaldata ø 5 maglia 20x20 cm.

SOLAIO SVELTO H-14

SOLAIO SVELTO H-9

	 	 LUCE		  H	 H	 PP	 CARICHI
	 DESCRIZIONE	 REALE SOLAIO	 INTERASSE	 TOTALE SOLAIO	 CAPPA	 STRUTTURALE	 PERMANENTI	 CARICHI	 TOTALE
	 CATEGORIA	 (DISTANZA NETTA	 TRAVETTI	 STRUTTURALE		  SOLAIO	 (TRAMEZZE,	 ACCIDENTALI	 CARICHI
		  VINCOLO-VINCOLO)				    SVELTO H-9	 PAVIMENTO E
							       SOTTOFONDO)

		  cm	 cm	 cm	 cm	 (Kg/mq)	 (Kg/mq)	 (Kg/mq)	 (Kg/mq)

		  ≤ 357	 63.6	 15	 3,5	 175	 200	 Cat. 1:200	 370

		  da 358 a 381	 63.6	 15	 3,5	 175	 200	 Cat. 1:200	 370

		  da 382 a 405	 63.6	 15	 3,5	 175	 200	 Cat. 1:200	 370

		  da 382 a 405	 63.6	 17	 5,5	 225	 200	 Cat. 1:200	 400

		  da 406 a 429	 63.6	 17	 5,5	 225	 200	 Cat. 1:200	 400

		  da 430 a 453	 63.6	 17	 5,5	 225	 200	 Cat. 1:200	 400

		  ≤ 357	 63.6	 15	 3,5	 175	 200	 Cat. 2:300	 430

		  da 358 a 381	 63.6	 15	 3,5	 175	 200	 Cat. 2:300	 430

		  da 358 a 381	 63.6	 17	 5,5	 225	 200	 Cat. 2:300	 465

		  da 382 a 405	 63.6	 17	 5,5	 225	 200	 Cat. 2:300	 465

		  da 406 a 429	 63.6	 17	 5,5	 225	 200	 Cat. 2:300	 465

		  ≤ 357	 63.6	 15	 3,5	 175	 200	 Cat. 3:400	 495

		  ≤ 357	 63.6	 17	 5,5	 225	 200	 Cat. 3:400	 525

		  da 358 a 381	 63.6	 17	 5,5	 225	 200	 Cat. 3:400	 525

		  LUCE		  H	 H	 PP	 CARICHI
	 DESCRIZIONE	 REALE SOLAIO	 INTERASSE	 TOTALE SOLAIO	 CAPPA	 STRUTTURALE	 PERMANENTI	 CARICHI	 TOTALE
	 CATEGORIA	 (DISTANZA NETTA	 TRAVETTI	 STRUTTURALE		  SOLAIO	 (TRAMEZZE,	 ACCIDENTALI	 CARICHI
		  VINCOLO-VINCOLO)				    SVELTO H-14	 PAVIMENTO E
							       SOTTOFONDO)

	 	 cm	 cm	 cm	 cm	 (Kg/mq)	 (Kg/mq)	 (Kg/mq)	 (Kg/mq)

		  da 430 a 453	 63.6	 20	 3,5	 210	 200	 Cat. 1:200	 390

		  da 454 a 477	 63.6	 20	 3,5	 210	 200	 Cat. 1:200	 390

		  da 478 a 501	 63.6	 20	 3,5	 210	 200	 Cat. 1:200	 390

		  da 502 a 525	 63.6	 20	 3,5	 210	 200	 Cat. 1:200	 390

		  da 526 a 549	 63.6	 20	 3,5	 210	 200	 Cat. 1:200	 390

		  da 550 a 573	 63.6	 20	 3,5	 210	 200	 Cat. 1:200	 390

		  da 550 a 573	 63.6	 22	 5,5	 260	 200	 Cat. 1:200	 420

		  da 574 a 597	 63.6	 22	 5,5	 260	 200	 Cat. 1:200	 420

		  da 406 a 429	 63.6	 20	 3,5	 210	 200	 Cat. 2:300	 455

		  da 430 a 453	 63.6	 20	 3,5	 210	 200	 Cat. 2:300	 455

		  da 454 a 477	 63.6	 20	 3,5	 210	 200	 Cat. 2:300	 455

		  da 478 a 501	 63.6	 20	 3,5	 210	 200	 Cat. 2:300	 455

		  da 478 a 501	 63.6	 22	 5,5	 260	 200	 Cat. 2:300	 485

		  da 502 a 525	 63.6	 22	 5,5	 260	 200	 Cat. 2:300	 485

		  da 358 a 381	 63.6	 20	 3,5	 210	 200	 Cat. 3:400	 520

		  da 382 a 405	 63.6	 20	 3,5	 210	 200	 Cat. 3:400	 520

		  da 406 a 429	 63.6	 20	 3,5	 210	 200	 Cat. 3:400	 520

		  da 430 a 453	 63.6	 20	 3,5	 210	 200	 Cat. 3:400	 520

		  da 430 a 453	 63.6	 22	 5,5	 260	 200	 Cat. 3:400	 550

		  da 454 a 477	 63.6	 22	 5,5	 260	 200	 Cat. 3:400	 550


